
Ein Vorzelt wird über die gesamte Länge des Caravans eingezogen und schafft ein Maximum an zusätz-
licher Wohnfläche. Es eignet sich für Reise, Saison oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche 
Vergrößerung des Wohnraumes. Vorzelte, welche über die gesamte Länge des Caravans eingezogen 
werden, schaffen ein Maximum an zusätzlicher Wohnfläche. Sie eignen sich für Reise, Saison oder 
Dauercamping und sorgen für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraumes. Der (am Zelt )ange-
brachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt so-
mit mit dem Wohnwagen verbunden. Vorzelte sind für Saison- oder Dauercamping geeignet. Wegen 
des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle sponta-
nen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten eignen sich 
auch sogenannte Reisevorzelte.

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl auf-
wändigsten Vorzelttypen. Für diesen Typ wird 
beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet. 
Das Material muss den Ansprüchen entsprechend, 
reiß- und abriebfester sein.  
Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitigen, 
als auch bei beidseitig beschichtetem Material 
auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen 
die Feuchtigkeit ins Gewebe auf. Die Schwitz-
wasserbildung ist abhängig von den Tempera-
turunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zelt-
außenseite, der Durchlüftung, der Boden- 
abdichtung und den Wetterbedingungen. Für 
den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseiti-
ge Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind 
meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen. 
Doppelte Erdstreifen und Fensterklappen sind 
hierfür Beispiele. Durch die Verwendung robus-
ter Materialien haben diese Zelte ein höheres 
Gewicht und ein größeres Packmaß.

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze 
Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen 
Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach 
aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes 
Packmaß und Gewicht.

Ein guter Sonnenschutz ist das A und O eines 
guten Vorzeltes. UV-Strahlung und extreme 
Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderun-
gen an Material und Ausstattung. Abgedeckte 
Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. 
Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuver-
lässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeu-
ten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.

Als Einsteigervorzelt gelten Vorzelte, die robust 
sind und deren Ausstattung zwischen Reise- und 
Saisonvorzelt liegt. Größere Stückzahlen, weniger 
Varianten und einfachere Ausstattungen machen 
diese Zelte preislich attraktiv und ideal für alle 
Campingeinsteiger.

Klassische Einsteigervorzelte sind als Reisezelt ge-
eignet, auch wenn sie in der Regel mehr Gewicht 
als diese haben. Für den Einsatz als Saison- oder 
Ganzjahreszelte sind diese Modelle jedoch nicht 
geeignet, da sie nicht für die kalte Jahreszeit 
ausgelegt sind. Sie sind die idealen Begleiter für 
alle Campingeinsteiger im Sommerurlaub.

Saisonvorzelt Lux Reisevorzelt Bodensee

Dauervorzelt Grönland

Vorzelte

Einsteigervorzelt

Den Wohnraum individuell erweitern!

Reisevorzelt

Saison- und Dauervorzelt
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Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innen-
zelt schnell und einfach einen Schlafbereich in  
Ihrem frei stehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz 
einfach mittels Haken befestigen und bietet 
Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste 
oder Kinder, die sich mehr Privatsphäre wün-
schen, oder für alle die lieber draußen schlafen.

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Keder-
schiene. Das ist ein Alu oder Kunststoff Profil, 
dass den Keder am Zelt aufnimmt. Kederschie-
nen können auch nachträglich angebracht 
werden. Kederschienen sehen im Querschnitt 
wie ein "C" aus. Die Wulst oder der Keder wer-
den in die Kederschiene eingeführt.
Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine 
Kederschiene. Hier wird waagerecht die Wind-
blende oder Bodenschürze eingeführt. Somit 
kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht 
verschlossen werden.

Einzug des Zeltes in die Kederschiene
Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe 
Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene 
gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzug-
spray Zip Fit 450/305 einzusprühen.
Natürlich sollte das Vorzelt auch mit dem meist 
mitgelieferten Abspannmaterial sowie mit He-
ringen gesichert werden. Auch ein Sturmband-
set gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächs-
ten Sturm. Meist sind an den Vorzelten auch 
schon die entsprechenden Vorrichtungen an-
gebracht, sodass ganz einfach das passende 
Sturmbandset montiert werden kann.

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf 
ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, 
indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste 
wieder zum Erdboden (B) führen.
Anhand des ausgemessenen Umlaufmaß fin-
den Sie dann die passende Größe für Ihren 
Wohnwagen, Reisemobil oder Bus.

Vorzeltgröße selbst bestimmen!

Wie wird das Zelt befestigt?

Abstand zum Boden – Erdstreifen

Das passende Gestänge!

Extra Platz durch Schlafkabinen!

Vorzelte werden durch ein Gestänge oder Luft-
kanäle in der Form gehalten. Bei einem Gestänge 
werden für die Dachstangen Vorzeltösen be-
nötigt, die noch zum Teil an die Fahrzeugwand 
montiert werden müssen. Bei manchen Vorzel-
ten ist ein zweiter Keder zum Befestigen dieser 
Ösen vorgerüstet. Damit enfällt die Montage 
am Fahrzeug.
Gestängemöglichkeiten: Airtube, Stahl,  
Aluminium, Fiberglas.

Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erd-
boden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen 
und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der 
Erdstreifen soll dabei mindestens so hochstehen, 
dass die Abspanngummis gespannt werden  
können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf 
dem Boden auf. Darauf kann dann die Boden-
plane und der Teppich verlegt werden.
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cc speziell nur für Hymer Eriba Touring
cc kleines Packmaß
cc inklusive Sonnendach

Zelttiefe: 240 cm Material: 100 % Polyester

schneller Aufbau

573,75

Reisevorzelt

Vorteile

3000 mm

16
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Vorderwand herausnehmbar, Rundbogenein-
gang und zwei große Fenster. Festes Sonnenvor-
dach mit Seitenwänden und Fenstern.

Seitenwände große Fenster sorgen für ein an-
genehmes Wohnklima, sie sind je zur Hälfte aus 
Gazegewebe und klarer Fensterfolie gefertigt.

Material: 185T Polyester.

Gestänge: sicherer Stand durch ø 12,7 mm Fiber-
glas und ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, 
ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pack-
tasche, Zelt

Spezielles Vorzelt für die Hymer Eriba Touring – Familie (Pan/Triton/Troll). Kennzeichnend sind ein 
kleines Packmaß, sowie ein schneller Aufbau. Große Fenster sorgen für einen optimalen Lichteinfall 
und können bei Bedarf durch dunkle Reißverschlussklappen geschlossen werden.

Flex Hymer Eriba

Anbindung an den Wohnwagen. Große Eingangstüren an den Seiten.

Speziell für Ihren  
Hymer Eriba Touring.

Maße (B x H x T): 350 x 235 x 340 cm;  
Packmaß: 80 x 30 x 30 cm; Gewicht: 23,8 kg

Maße (B x H x T): 400 x 235 x 340 cm;  
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 24 kg

Maße (B x H x T): 450 x 235 x 340 cm;  
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 24,4 kg

Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Pan/Familia Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Triton Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Troll

072/395 573,75 072/396 573,75 072/397 573,75

50 cm 50 cm 50 cm

100 cm100 cm100 cm 240 cm240 cm240 cm

35
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ZUBEHÖR
auf Seite
93
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cc inkl. Vorderwandgardinen
cc inkl. Packsack
cc inkl. Radabdeckung

Zelttiefe: 240 cm

Für alle, die auf Preis 
und Qualität achten.

ab 789,–

Reisevorzelt

Vorteile

Material: Polyester,  

beidseitig beschichtet

18
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Vorderwand aus 2 Teilen bestehend, heraus-
nehmbar und vom Dach abnehmbar (Veranda-
effekt). Eingangstür. Gr. 4 mit zwei Fenstern und 
Gr. 5 bis 9 mit drei Fenstern in der Vorderwand.

Seitenwände sind mit Gaze-/Lüftungsfenster 
ausgestattet und mit Prägefolienfensterklappen 
verschließbar. Tür in der Seitenwand seitlich 
rückrollbar. Ein Erker kann rechts mit Doppelkeder-
schienen angebaut werden und die Seitenwand 
kann als Trennwand bleiben.

Dach aus Treviragewebe mit beidseitiger PVC-
Beschichtung. Dachnähte überschweißt.

Material: Komplett aus hochwertigem, beidseitig 
beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht 
und abwaschbar.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen. Ab Gr. 5 empfehlen wir  
2 Orkanstützen sowie 2 Dachauflagestangen.

Das Superzelt für Preisbewusste mit Sturm-Abspannmöglichkeiten ringsum. Innen abspannbar mit 
flexiblen Abspannleitern. Inklusive Doppelkeder zur schraubfreien Montage am Wohnwagen.

Barcelona

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
4 791 – 830 cm 28,3 kg 070/080 789,–
5 831 – 870 cm 29,2 kg 070/081 875,–
6 871 – 910 cm 31,5 kg 070/082 915,–
7 911 – 950 cm 32,8 kg 070/083 945,–
8 951 – 990 cm 34,5 kg 070/084 1.029,–
9 991 – 1030 cm 36,4 kg 070/085 1.049,–

Seitenanbau Barcelona
Erker mit separater Rundbogen-Eingangstür 
und Lüftungsfenster. Nur für den Anbau an 
das Vorzelt Barcelona. Gestänge: ø 22 mm Stahl 
Maße (B x H x T): 120 x 190 x 240 cm; 
Gewicht: 23 kg

Kann auch als Sonnendach genutzt werden.

Überlappte Reißverschlüsse haben eine längere 
Lebensdauer, da sie gegen UV-Strahlen und 
Witterungsbedingungen geschützt sind.

Zubehör

Information
Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynami-
scher Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, 
Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

070/649 555,–

Stahl ø 25 mm 610/058-1 175,–
Aluminium ø 28 mm 610/059-1 225,–

Gestänge Barcelona

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Gestänge
bitte separat 
bestellen!
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cc inklusive Gardinen
cc alle Wände herausnehmbar
cc inklusive Radblende und Windschutz

Zelttiefe: 240 cm

Material: PVC- und  

Airtex-Gewebe

Hohe Funktionalität 
und Ausstattung!

ab 1.089,–

Reisevorzelt

Vorteile

20

Reisevorzelt



Gestänge Bodensee
Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstan-
gen und 2 Orkanstützen.
Stahl  ø 25 mm 610/069 149,–

Vorderwand teilbar und halbseitig zur Veranda 
abklappbar, Verandastange (optional).

Vorderwand und Seitenwände haben Ein-
gangstüren und sind herausnehmbar. Vorder- 
und Seitenwandfenster sind mit Gardinen aus-
gestattet. Vario-Eck zum Ausgleich der 
Bugschrägen.

Dach mit verschließbarer Giebelhochentlüftung 
und Hohlsäumen im Vordach für das Vordachge-
stänge.

Material: Dach aus beidseitig beschichtetem 
Polyestermaterial (PVC), Vorderwand und Seiten-
wände aus Airtex-Gewebe, Spritzschutz und 
Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem  
Polyestergewebe.

Gestänge: nicht im Lieferumfang enthalten,  
bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschür-
ze, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Radkasten-
blende, Packtasche, Zelt

Das Bodensee ist ein tolles Reisezelt. Die hohe Funktionalität und Ausstattung machen Ihre nächste 
Urlaubsreise zum absoluten Vergnügen. 4 Eingangsmöglichkeiten in der Vorderwand, Verandafunktion, 
Air-Vent-Fenster und Dauercamperabspannung (15 cm äußerer Erdstreifen, 35 cm innerer Erdstreifen) 
sind 4 der vielen Merkmale. Dazu noch die tolle Optik und 3 Jahre Garantie, wir sagen: viel Spaß!

Bodensee

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
05 841 – 875 cm 22 kg 075/001 1.089,–
06 876 – 910 cm 23 kg 075/002 1.129,–
07 911 – 945 cm 24 kg 075/003 1.179,–
08 946 – 980 cm 25 kg 075/004 1.229,–
09 981 – 1015 cm 26 kg 075/005 1.279,–
10 1016 – 1050 cm 27 kg 075/006 1.339,–
11 1051 – 1085 cm 28 kg 075/007 1.389,–
12 1086 – 1120 cm 29,5 kg 075/008 1.439,–
13 1121 – 1155 cm 31 kg 075/009 1.499,–
14 1156 – 1191 cm 32,5 kg 075/010 1.569,–
15 1192 – 1227 cm 35 kg 075/011 1.649,–

Bietet Platz für die 
ganze Familie.

Vorderwand zur Veranda abrollbar.

Gestänge 
(nicht inklusive)

verschließbare Giebel-
hochentlüftung

Gestänge
bitte separat 
bestellen!

Zubehör

3 Jahre
Garantie

made in
germany

ZUBEHÖR
auf Seite
92
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cc volleingezogenen
cc optional erweiterbar
cc Verandaeffekt

Zelttiefe: 240 cm

Material: KlimaTex  

Polyestergewebe

Flexibel erweiterbarer Platz 
für die ganze Familie.

ab 1.499,–

Reisevorzelt

Vorteile

22
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Vorderwand aus 2 Teilen, komplett heraus-
nehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links 
und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. 
Hochentlüftung.

Seitenwände komplett herausnehmbar mit Tür. 
Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe 
mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extra 
starkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-be-
schichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dop-
pelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, 
Packtasche, Zelt

Das ganz eingezogene Luftschlauch-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem 
Campingplatz und ist die Sensation wo immer man diesem Vorzelt begegnet. Unheimlich stabil, extrem 
schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt lässt es das Herz jedes Campers 
höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann 
als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Octavia Air

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
9 850 – 875 cm 30 kg 075/323 1.499,–
10 875 – 900 cm 32 kg 075/324 1.569,–
11 900 – 925 cm 33,4 kg 075/325 1.599,–
12 925 – 950 cm 34,7 kg 075/326 1.689,–
13 950 – 975 cm 36 kg 075/327 1.749,–
14 975 – 1000 cm 37,7 kg 075/328 1.849,–
15 1000 – 1025 cm 39,1 kg 075/329 1.949,–
16 1025 – 1050 cm 40,6 kg 075/330 1.999,–
17 1050 – 1075 cm 42 kg 075/331 2.069,–
18 1075 – 1100 cm 43,4 kg 075/332 2.129,–
19 1100 – 1125 cm 45 kg 075/333 2.199,–

Größe Gewicht Art-Nr. Preis
9 3,4 kg 075/334 465,–
10 3,6 kg 075/335 479,–
11 3,7 kg 075/336 489,–
12 3,9 kg 075/337 499,–
13 4,1 kg 075/338 515,–
14 4,3 kg 075/339 529,–
15 4,5 kg 075/340 539,–
16 4,7 kg 075/341 559,–
17 4,9 kg 075/342 575,–
18 5,1 kg 075/343 599,–
19 5,3 kg 075/344 610,–

Airtube

Anbau Octavia Air

Sonnendach Octavia Air

499,–

ab 465,–

075/345 499,–

Erweiteren Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit 
dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu be-
kommen. Einfache und stabile Befestigung 
mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube.  
Maße (B x H x T): 220 x 185 x 150 cm;  
Packmaß: 61 x 24 x 22 cm; Gewicht: 7 kg

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um 
ein Sonnendach und sorgen sie so für noch 
mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Tro-
ckenen. Es wird duch ein Kunststoff-Verbin-
dungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminium-
gestänge im Lieferumfang enthalten. Material: 
TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA 
mit außenseitiger Beschichtung.

Zubehör

KlarsichtfensterAirtube Gestänge einfacher Aufbau

ZUBEHÖR
auf Seite
93
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cc Verandaeffekt
cc volleingezogenes Luftvorzelt
cc leichter und einfacher Aufbau

Zelttiefe: 250 cm

Material: HydroTech® Cotton-

Touch (100 % Polyester)

Der ideale Begleiter für alle  
Saison- und Familiencamper.

ab 1.799,–

Reisevorzelt

Vorteile
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Vorderwand mit Panoramafenster sorgt für viel 
Licht im Vorzelt. Die Fenster mit Moskitonetzein-
satz können jeweils als Tür genutzt oder komplett 
aufgerollt werden, sodass das Vorzelt als Veran-
da nutzbar ist.

Seitenwände mit Klarsichtfenster mit Moskito-
netz sowie Seitentüren links und rechts aus-
tauschbar.

Material: Komplettes Zelt aus dem Spezialstoff 
HydroTech® CottonTouch. Beidseitig beschichtet, 

spezielle UV-beständige PU-Beschichtung, 
schützt vor Witterungseinflüssen.

Gestänge: Advanced Air System® (AAS), ab 
Größe 10 inklusive Sturmgestänge und Luft-
sturmgestänge (2 Stück).

Lieferumfang: 2 Luftschläuche (Vorderwand), 
Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luft-
pumpe, Moskitonetz, Radkastenblende, 1 Ve-
randastange, Packtasche, Zelt

Das volleingezogene Vorzelt mit Advanced Air System® (AAS) ist der ideale Begleiter für alle Saison-
camper. Die Luftkammern werden über einen einzigen Punkt mit Luft befüllt, somit ist ein einfacher 
und schneller Aufbau des Vorzelts gegeben. Eine Dauerventilation sowie reflektierende Abspanngurte 
runden das Vorzelt ab. Die innenliegenden Fensterabdeckungen sind mit Reißverschluss versehen. Die 
Ecken des Vorzeltes an der Anschlussseite an den Wohnwagen sind mit Vario-Ecken ausgerüstet und 
sorgen somit für eine bessere Passform des Vorzeltes.

Pluto

Airtube Gestänge

Verandaeffekt

einfache Abspannung

Airtube

Verandastange Pluto

Sturmgestänge Pluto

075/605 29,95

075/314 89,90

Verandastange für Reisevorzelt Pluto. Auszieh-
bar von 2,20 bis 2,90 m. 

Das Luft Vorderwand-Stützgestänge gibt  
Ihrem Reisevorzelt Pluto extra Sicherheit. 

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
7 910 – 945 cm 38 kg 075/596 1.799,–
8 945 – 980 cm 38 kg 075/225 1.899,–
9 981 – 1015 cm 40 kg 075/226 1.999,–
10 1016 – 1050 cm 41 kg 075/227 2.049,–
11 1051 – 1085 cm 42 kg 075/422 2.099,–

UV 50+

NEU

gemütlicher Innenraum Panoramafenster sorgen für viel Licht im Vorzelt!

Zubehör

ZUBEHÖR
auf Seite
91
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cc volleingezogen
cc Verandaeffekt
cc rundumlaufendes Vordach

Zelttiefe: 280 cm

Material: KlimaTex  

Polyestergewebe

Luxus für den Campingplatz.

ab 1.899,–

Reisevorzelt

Vorteile
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Länge Art-Nr. Preis
100 cm 610/791 4,75
250 cm 610/792 9,95

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen 
für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit 
Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt 
werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus 
ergeben sich 4 Türmöglichkeiten.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. 
Seitenwände können dank Reißverschluss kom-
plett herausgenommen und getauscht werden. 
Somit können die Lüftungsfenster nach vorn 
oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden. Klar-

sichtfolienfenster mit Gardinen, für noch mehr 
Privatsphäre.

Material: aus extra starkem KlimaTex Polyester-
gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dop-
pelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Das erste volleingezogene Luftschlauch-Vorzelt mit einer Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um 
vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetter-
fest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünsch-
ten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Luxor Air Airtube

Anbau Luxor Air

Seitenwand mit Gazefenster

Verbindungskeder

075/588 499,–

075/993 69,95

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den 
Anbau mithilfe des Reißverschlusses an einer be-
liebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden.
Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x  
220 cm; Packmaß: 61 x 25 x 24 cm;  
Gewicht: 6 kg

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt  
Luxor Air.; Maße (B x H x T): 1750 x 1820 x 2 mm; 
Packmaß: 280 x 190 x 50 mm; Gewicht: 0,6 kg

Mithilfe des Verbindungskeders können Sie 
ganz einfach das Sonnendach "Quick'n Easy 
Air" (Art-Nr. 075/492 und 075/493) an ihr Reise-
vorzelt Luxor Air anbinden.

Zubehör
Tipp

+

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
9 850 – 875 cm 35,8 kg 075/566 1.899,–
10 875 – 900 cm 37 kg 075/567 1.999,–
11 900 – 925 cm 37,7 kg 075/568 2.029,–
12 925 – 950 cm 38,4 kg 075/569 2.079,–
13 950 – 975 cm 39,1 kg 075/570 2.169,–
14 975 – 1000 cm 41,6 kg 075/571 2.229,–
15 1000 – 1025 cm 42,8 kg 075/572 2.319,–
16 1025 – 1050 cm 43,5 kg 075/573 2.369,–
17 1050 – 1075 cm 44,2 kg 075/574 2.449,–
18 1075 – 1100 cm 44,9 kg 075/575 2.479,–
19 1100 – 1125 cm 45,1 kg 075/576 2.499,–

Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

Auch als Sonnendach nutzbar!
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