
cc inklusive Gardinen
cc Verandaeffekt
cc optional erweiterbar

Zelttiefe: 240 cm/280 cm Material: 100 % PVC

Perfektes  
Preis-Leistungs-Verhältnis!

ab 1.139,–

Reisevorzelt

Vorteile
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Zelttiefe: 240 cm Zelttiefe: 280 cm

Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austausch-
bar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und 
wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrecht-
stange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände mit Gaze-Fenster mit klarer und 
dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum An-
bringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeran-
bringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der 
Vordachspannstangen.

Das 5-teilige Dauervorzelt Finnland hat ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Unter allen Fenstern 
befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet und die Fenster-
klappen lassen sich seitlich und vorne mit Reißverschluss verschließen. Das Vorzelt ist mit einem Spezial-
keder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet. 
Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Finnland

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
04 806 – 840 cm 55 kg 075/542 1.139,–
05 841 – 875 cm 57 kg 075/543 1.149,–
06 876 – 910 cm 59 kg 075/544 1.169,–
07 911 – 945 cm 61 kg 075/545 1.189,–
08 946 – 980 cm 63 kg 075/546 1.219,–
09 981 – 1015 cm 65 kg 075/547 1.239,–
10 1016 – 1050 cm 67 kg 075/548 1.269,–
11 1051 – 1085 cm 69 kg 075/549 1.299,–
12 1086 – 1120 cm 71 kg 075/550 1.319,–
13 1121 – 1155 cm 73 kg 075/551 1.349,–
14 1156 – 1190 cm 75 kg 075/552 1.379,–

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
04 806 – 840 cm 58 kg 075/553 1.339,–
05 841 – 875 cm 60 kg 075/554 1.359,–
06 876 – 910 cm 62 kg 075/555 1.379,–
07 911 – 945 cm 64 kg 075/556 1.399,–
08 946 – 980 cm 66 kg 075/557 1.429,–
09 981 – 1015 cm 68 kg 075/558 1.449,–
10 1016 – 1050 cm 70 kg 075/559 1.469,–
11 1051 – 1085 cm 72 kg 075/560 1.499,–
12 1086 – 1120 cm 74 kg 075/561 1.529,–
13 1121 – 1155 cm 76 kg 075/562 1.559,–
14 1156 – 1190 cm 78 kg 075/563 1.589,–

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erd-
streifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dach-
stangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, 
Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, 
Packtasche, Zelt

Erker

Stahlgestänge 32 mm

075/595 449,–

075/564 199,95

Erker für die Vorzelte 
Grönland und Finn-
land. Er wird mittels 
Doppelkederprofil 
mit dem Zelt verbun-
den. Mit abdunkel-
barem Fenster vorne 
und seitlichem, hochrollbarem Eingang.  
Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dach-
strebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvi-
nylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm;  
Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch 
Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärke-
res Stahlgestänge. Gegen Aufpreis erhalten Sie 
statt des 25 mm Stahlgestänges ein 32 mm 
Stahlgestänge (Zusatzgewicht: 20 kg).

Zubehör

Stahl
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cc Verandamöglichkeit
cc inklusive Vorderwand-Gardinen
cc inklusive Packsack & Bodenschürze

Zelttiefe: 240 cm

Unser Zelt für den anspruchsvollen 
Dauer- oder Saisoncamper.

ab 1.399,–

Reisevorzelt

Vorteile

Material: Polyester,  

beidseitig PVC-beschichtet
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Vorderwand bestehend aus 4 Teilen. Jedes Teil 
ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. 
Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließ-
bar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts 
der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. 
Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände herausnehmbar mit je einer Tür. 
Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und 
Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach ohne Ansetznaht. Abgedeckte Giebellüf-
tungen mit überschweißter Giebelnaht, Keder 
für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Unser Voll-PVC Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und 
komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reiß-
verschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. 
Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit 
aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.)

Rhön DC

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach 
aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planen-
stoff.

Gestänge: nicht im Lieferumfang enthalten, bit-
te separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschür-
ze, Gardinen, Radkastenblende, SHS Keder, 
Packtasche, Zelt

Seitenwandgardinen

Gestänge

070/409 69,–

610/060 240,–

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit anspre-
chenden Gardinen und bewirken Sie eine wohn-
liche Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt 
auch vor unerwünschten Einblicken. Im Liefer-
umfang befinden sich 4 Gardinen.

Das Gestänge besteht aus je 5 Dach- und Stütz-
stangen. Material: Stahl ø 25 mm 

Zubehör

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
09 856 – 880 cm 35 kg 070/210 1.399,–
10 881 – 905 cm 36 kg 070/211 1.439,–
11 906 – 930 cm 37 kg 070/212 1.489,–
12 931 – 955 cm 38 kg 070/213 1.529,–
13 956 – 980 cm 39 kg 070/214 1.539,–
14 981 – 1005 cm 40 kg 070/215 1.569,–
15 1006 – 1030 cm 41 kg 070/216 1.615,–
16 1031 – 1055 cm 42 kg 070/217 1.635,–
17 1056 – 1080 cm 43 kg 070/218 1.655,–

made in
germany

Für mehr Privatsphäre!
Die passende Fenster- 

markise für Ihren Wohnwagen 
finden Sie auf Seite 89. 

Abgedunkelte Giebellüftungen

Gestänge
bitte separat 
bestellen!

ZUBEHÖR
auf Seite
92
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cc inklusive Gardinen
cc Verandamögleichkeit
cc integrierte Sturmleiste

Zelttiefe: 240 cm/280 cm Material: 100 % PVC

Ein echtes  
Anpassungswunder!

Mit 5 angenähten 
Sturmgurtclips.

ab 1.719,–

Reisevorzelt

Vorteile
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Zelttiefe: 240 cm Zelttiefe: 280 cm

Vorderwand 4-teilig, ab Größe 11 6-teilig, alle 
Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda 
abklappbar. Eingang hochrollbar mit zwei zu-
sätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite 
(80 cm). Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare 
Hochentlüftung.

Seitenwände 2-teilig, alle Teile gegeneinander 
austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster  
1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Ab-
deckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klett-
kanäle.

Dach mit 3 Dachkanälen zur Aufnahme der 
Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vor-
dach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstrei-
fen aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstan-
gen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie 
Hohlsäume auf der Innenseite. Die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet. Das Zelt besitzt 3 Dachkanäle, 
einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) 
und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohn-
wagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, 
spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Grönland

Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
05 841 – 875 cm 70 kg 075/521 1.719,–
06 876 – 910 cm 72 kg 075/522 1.729,–
07 911 – 945 cm 74 kg 075/382 1.759,–
07,5 930 – 964 cm 75 kg 075/383 1.769,–
08 946 – 980 cm 76 kg 075/384 1.779,–
08,5 965 – 999 cm 77 kg 075/385 1.799,–
09 981 – 1015 cm 78 kg 075/386 1.809,–
09,5 1000 – 1034 cm 79 kg 075/387 1.819,–
10 1016 – 1050 cm 80 kg 075/388 1.829,–
10,5 1035 – 1069 cm 81 kg 075/523 1.849,–
11 1051 – 1085 cm 82 kg 075/389 1.859,–
12 1086 – 1120 cm 84 kg 075/390 1.879,–
13 1121 – 1155 cm 86 kg 075/524 1.909,–
14 1156 – 1190 cm 88 kg 075/525 1.929,–

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
05 841 – 875 cm 72 kg 075/526 1.919,–
06 876 – 910 cm 74 kg 075/527 1.939,–
07 911 – 945 cm 76 kg 075/391 1.959,–
07,5 930 – 964 cm 77 kg 075/392 1.969,–
08 946 – 980 cm 78 kg 075/393 1.989,–
08,5 965 – 999 cm 79 kg 075/394 1.999,–
09 981 – 1015 cm 80 kg 075/395 2.009,–
09,5 1000 – 1034 cm 81 kg 075/396 2.019,–
10 1016 – 1050 cm 82 kg 075/397 2.039,–
10,5 1035 – 1069 cm 83 kg 075/528 2.049,–
11 1051 – 1085 cm 84 kg 075/398 2.059,–
12 1086 – 1120 cm 86 kg 075/399 2.089,–
13 1121 – 1155 cm 88 kg 075/529 2.109,–
14 1156 – 1190 cm 90 kg 075/530 2.139,–

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspann-
material, Bodenschürze, Gardinen, Radkasten-
blende, Packtasche, Zelt

Sturmpaket Grönland

075/531 299,–

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am 
Vorzelt einziehen. Dadurch werden die Wände 
fest mit dem Gestänge verbunden. Die Zelt-
wände werden weniger vom Wind eingedrückt 
und das Zelt steht stabil. Durch 4 zusätzliche 
Dachstangen wird der Stangenabstand noch-
mal halbiert. Dadurch sinkt die Gefahr eines 
Wassersacks bei Starkregen.
Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl 
Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahl-
gestänge.

Zubehör

NEU NEU
NEU NEU

NEU NEU

NEU NEU
NEU NEU

Erker

075/595 449,–

Erker für die Vor-
zelte Grönland und 
Finnland. Er wird 
mittels Doppelke-
derprofil mit dem 
Zelt verbunden. 
Mit abdunkelbarem 
Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem 
Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer 
Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Po-
lyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x  
215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm;  
Gewicht: 24 kg

Stahl
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cc inklusive Vorderwand-Gardinen
cc pflegeleichter Planenstoff
cc inklusive Gestänge

Unser Dauerbrenner bei Dauercampern!

ab 1.909,–

Reisevorzelt

Vorteile

Zelttiefe: 240 cm Material: 100 % PVC
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Vorderwand aus 4 Teilen bestehend, heraus-
nehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hoch-
rollbar. Mit Sturmlaschen innen, Sturmabspann-
leiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. 
Außenklappen aus Planenstoff.

Seitenwände komplett herausnehmbar. Gaze/
Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe 
aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. 
Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

Dach aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit 
Gewebeummantelung (für SHS-System). Über-
schweißte Giebelnaht, verstärkte Ösen und ab-
gedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im 
Vordach. 30 cm umlaufender Dachüberstand.

Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung 
und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses 
Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gerüst ist super funktionell und durchdacht.

Feldberg DC

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach 
aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Pla-
nenstoff.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend 
aus: 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gerüst für 
den Dachüberstand. 

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dach-
hakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen 
(610/044).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Ab-
spannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Rad-
kastenblende, Packtasche, Zelt

Größe Umlauf Gewicht Art-Nr. Preis
11 906 – 930 cm 74 kg 075/428 1.909,–
12 931 – 955 cm 75 kg 075/429 1.939,–
13 956 – 980 cm 76 kg 075/430 1.949,–
14 981 – 1005 cm 77 kg 075/431 1.969,–
15 1006 – 1030 cm 78 kg 075/432 1.999,–
16 1031 – 1055 cm 79 kg 075/433 2.025,–
17 1056 – 1080 cm 80 kg 075/434 2.035,–
18 1081 – 1105 cm 86 kg 075/435 2.055,–

made in
germany

Schützen Sie sich vor 
neugierigen Blicken, 

dank umlaufenden 
Fenster-Außenklappen!

Sturmabspannleiste

abdeckbare Giebellüftung

Information
Die passende Aufbauanleitung finden Sie unter 
www.frankanafreiko.de

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Stahl
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cc freistehend und wetterfest
cc doppelter Erdstreifen
cc inklusive Gardinen

Zelttiefe: 250 cm/300 cm

Für alle, die länger bleiben wollen!
ab 1.899,–

Reisevorzelt

Vorteile

Material: 100 % PVC

Anbauhöhe: 235 – 250 cm
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Für Typ Gewicht Art-Nr. Preis
Allgäu 450 5 kg 075/300 239,–
Allgäu 500 5,5 kg 075/301 249,–
Allgäu 550 6 kg 075/302 259,–
Allgäu 600 6,5 kg 075/303 269,–
Allgäu 650 7,5 kg 075/541 279,–

Vorderwand 2-teilig, beide Teile sind gegenein-
ander austauschbar. Hochrollbare Eingangstüre, 
Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte 
Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des 
Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und 
Schließen.

Seitenwände sind gegeneinander austauschbar 
und verfügen über eine verschließbare Dauer-
hochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gaze-
fenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fenster-
klappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich 
anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fenster-
klappe aus PVC.

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähtem 
Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach 
und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzli-
che Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss 
verschließen. 3-seitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur 
Fahrzeugwand. Mit 6 bereits montierten Sturmclips (Sturmgurte optional erhältlich).

Allgäu

Zelttiefe: 250 cm Zelttiefe: 300 cm

Rückwand besteht aus zwei Teilen, an ihr lassen 
sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste 
anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwi-
schen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach 
aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetter-
festem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstan-
gen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Ab-
spannmaterial, Gardinen, Zelt

Zubehör

Größe Maße  (B x T) Gewicht Art-Nr. Preis
450 450 x 250 cm 110 kg 075/136 1.899,–
500 500 x 250 cm 115 kg 075/137 2.049,–
550 550 x 250 cm 120 kg 075/138 2.279,–
600 600 x 250 cm 130 kg 075/139 2.429,–
650 650 x 250 cm 135 kg 075/532 2.579,–

Größe Maße  (B x T) Gewicht Art-Nr. Preis
450 450 x 300 cm 116 kg 075/533 2.099,–
500 500 x 300 cm 121 kg 075/534 2.249,–
550 550 x 300 cm 126 kg 075/535 2.499,–
600 600 x 300 cm 131 kg 075/536 2.669,–
650 650 x 300 cm 136 kg 075/537 2.799,–

Komplett freistehendes Dauervorzelt.

Mit großzügigem 
Wohnraum.

Sturmpaket Allgäu

Regenrinne Allgäu

075/538 299,–

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch 
bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der 
Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale 
Sturmgestänge. Wind von vorne und von der 
Seite kann besser abgefangen werden, da die 
Zeltwände weniger eingedrückt werden. 
Durch die 4 zusätzlichen Dachstangen wird der 
Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch 
sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht an-
sammeln kann.
Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird 
am Vordachgestänge befestigt und gewähr-
leistet das kontrollierte Ablaufen des Regen-
wassers vom Pultdach. Lieferumfang: Regen-
rinne, Verbinder und Klemmen.

ab 239,–

ZUBEHÖR
auf Seite
92Stahl
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