Wohnwagen-Vertrieb Betriebsanweisung

Reinhard Ullrich GmbH & Co.KG gem. § 14 GefStoffv D% BECKER

Chemie

Feuerwehr:
112

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Ullrichs Intensivreiniger
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Gefahr

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafls REACH, Anhang XiIII.
Nur fir gewerbliche Verbraucher.

Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.

Reagiert mit: Saure.

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fuhren.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
HygienemalRnahmen: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Futtermitteln

Hinweise zum sicheren Umgang: Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung

Geeignetes Atemschutzgeréat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abh&angigkeit von
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: DIN EN 374
Geeignetes Material: PE (Polyethylen). NBR (Nitrilkautschuk).

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen.
Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille.
DIN-/EN-Normen: DIN EN 165

Kdrperschutz: Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur
Ublichen Arbeitskleidung) erforderlich. Alkalienbestandige Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Produkt nicht unkontrolliert in die
Umwelt gelangen lassen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Wasserspruhstrahl oder Pulverldscher.

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl. Scharfer Wasserstrahl.

Kontaminiertes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personliche Schutzausriistung tragen.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

Personen in Sicherheit bringen.

Kontaminiertes Loschwasser gem. den behérdlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in den
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden
informieren. Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Verschmutzte Gegenstéande und FuBboden unter Beachtung der Umweltvorschriften
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UD
gem. § 14 GefStoffv D BECKER

Chemie

grundlich reinigen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen: Bisher keine Symptome bekannt.

Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeifuhren.

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).

Sofort Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV
branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.

Verunreinigte Verpackungen: Verpackung: Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt
werden.
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