
Für den kleineren Geldbeutel eignet sich ein Busvorzelt für Einsteiger, wel-
ches meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausge-
stattet ist – ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bietet ein 
Busvorzelt mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Was-
sersäule und gute Belüftung sind diese dadurch auch für den Einsatz im 
Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet.

Teilzelte Bus & Reisemobil

Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.

Comet
Anbauhöhe: 205 cm

Gestänge

Seite 63 167,50

Newburg 160 Air
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Airtube

699,95

Pisa
Anbauhöhe: 190 – 210 cm

Seite 65 312,50

Newburg 160
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Seite 66/67 Seite 66/67479,95

Pilote
Anbauhöhe: 170 cm

Seite 62 107,90

Cruiser Air
Anbauhöhe: 180 cm

Airtube

Seite 64 417,–

Lakecrest
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Seite 68 525,95

Gestänge Gestänge Gestänge

Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, 
eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen 
werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel 
erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufge-
bauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Heckzelt

Teilzelt Bus

Teilzelt Reisemobil

Teilzelt Bus/Reisemobil
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Hydrus 420
Anbauhöhe: 210 – 280 cm

Airtube

Seite 80 ab 599,–

Travel Extra
Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Seite 71 275,–

Advantourer
Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Airtube

Seite 73 971,50

Aquarius Pro 300
Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Airtube

Seite 72 ab 449,–

Hydra 300
Anbauhöhe: 190 – 260 cm

Airtube

Seite 74 399,–

Liberty Air
Anbauhöhe: 230 – 295 cm

Airtube

Seite 84 ab 1.249,–

Quick'n Easy Air
Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Airtube

Seite 75 499,–

Pampeo Air 400
Anbauhöhe: 235 – 295 cm

Airtube

Seite 82 ab 1.109,–

Woodcrest
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Seite 69 579,95

Orion 300
Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Airtube

Seite 77 799,–

Sporty Air
Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Airtube

Seite 83 ab 1.209,–

Wolfburg 380 Air
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Airtube

Seite 70 969,95

Neptun
Anbauhöhe: 240 – 280 cm

Airtube

Seite 78/79 1.399,–

San Marino/Portofino Air
Anbauhöhe: 180 – 290 cm

Seite 81 ab 782,75

Garmisch
Anbauhöhe: 270 – 300 cm

Seite 85 649,95

Quick'n Easy Luxus
Anbauhöhe: 210 – 270 cm

Airtube

Seite 76 799,–

Gestänge

GestängeGestänge

Gestänge
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Material: 150 D Oxford Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, 
Zelt

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. 
Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas 
mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermög-
licht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. 
Aufstellstangen optional erhältlich (siehe Hauptkatalog Seite 78 und 79).

107,90

Einfache Montage  
an der Heckklappe.

Für VW Caddy

Pilote

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm;  
Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381 107,90

Anbauhöhe: 170 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 135 cm

Komplett geschlossen

Ideal für Ihren 
VW Caddy.

Information
Heckzelte für Bus und Van
Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutz-
baren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. 
Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen 
oder Schlafen oder einfach als Stauraum für 
Fahrräder. Die ideale Lösung für alle die schnell 
zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig 
Platz auf dem Campingplatz neben, bzw. hinter 
dem Fahrzeug haben.

ohne Gestänge

3000 mm
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Material: 150 D Oxford Polyester PU-beschichtet

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl, 
195 cm.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspann-
material, Packtasche, Zelt

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das 
Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz 
im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Mög-
lichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. 
Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. 2 große Ein-
gangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

Comet

167,50

Für VW T5/T6

Freistehendes Heckzelt für mehr Platz!

075/195 167,50

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;  
Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,8 kg

Anbauhöhe: 205 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 200 cm

Für mehr Platz am Heck!

Stahl

3000 mm
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Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fi-
berglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Ab-
spannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, 
Zelt

Das freistehende, aufblasbare Autozelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet 
mit Airtube Luftkanalsystem (2 Hauptrohre und Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. 
Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend 
Platz für 4 Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüf-
tung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass 
Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 180 cm.

Cruiser Air

417,–Komplett abdunkelbar 
für mehr Privatsphäre.

075/539 417,–

Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm;  
Packmaß: 45 x 15 x 15 cm; Gewicht: 10,9 kg

Anbauhöhe: 180 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 280 cm

Für fast alle Kombis, 
SUVs und Minivans.

Airtube

3000 mm
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Vorderwand teil- und herausnehmbar mit Vor-
dach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klar-
sichtfolie und Abdeckung. 

Seitenwände herausnehmbar, je ein Fenster mit 
Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetaped.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Fiberglas und  
ø 19 mm Stahl

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Es ist ein Leichtgewicht-Teilzelt zur 
Anbringung an Autobusse. Das Busvorzelt hat nur eine Bogenstange und ist dadurch besonders 
schnell und einfach aufzubauen. Die Montage an der Dachreling ist ebenfalls möglich. Keder ø 7 mm.

Pisa

312,50Ideal für Wochenendreisen!

075/061 312,50

Maße (B x H x T): 260 x 180 x 250 cm;  
Packmaß: 70 x 25 x 25 cm; Gewicht: 10,3 kg stabiles GFK/Stahl 

Gestänge
Fenster mit  
Abdeckung

Anbauhöhe: 190 – 210 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 250 cm

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge,  
ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pack-
tasche, Zelt

Ohne Rückwand mit nur 
einem Bogen aufgestellt!

Fiberglas Stahl

3000 mm
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cc großes Vordach
cc HookTrack System
cc Link Access Zone

Material: 100 % Polyester

ab 479,95

Vorteile

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Busvorzelt Newburg 160 Air

Zelttiefe: 160 cm

Kompaktes und  
freistehendes Busvorzelt.
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Vorderwand: vertikal für optimalen Wohn-
raum. Kann mit doppeltem Reißverschluss kom-
plett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare 
Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach 
bietet Schutz vor Regen.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die kom-
plett geschlossen werden können.

Busvorzelt Newburg 160 Air

Gestänge: Airtube (Rigid Air System); ø 8,5 mm 
Fiberglas (Vordach)

Das kompakte und freistehende Busvorzelt Newburg 160 gibt es mit Gestänge oder für alle, die 
schneller aufbauen wollen, auch in der aufblasbaren Variante. Hinter der großen Vorderwand befindet 
sich eine Moskitonetztür und alle großen Fenster lassen sich von innen mit Vorhängen verschließen. 
Der Innenraum von 260 x 160 cm, mit hochgezogener Bodenwanne, lässt sich durch das komplette 
Öffnen der Rückwand um die Tiefe der Schleuse sinnvoll vergrößern. In der Verbindungsschleuse  
befinden sich zwei gegenüberliegende Eingänge und eine Bodenplane für diesen Bereich ist im Liefer-
umfang enthalten. Das Vorzelt lässt sich mithilfe eines Doppelkeders (5 und 7 mm) oder mit Spannlei-
nen am Fahrzeug anbauen.

Newburg 160

Mit Airtube oder Fiberglasgestänge

Komplett freistehend und  
bietet Platz für die ganze Familie.

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm;  
Packmaß: 80 x 38 x 38 cm; Gewicht: 16,5 kg

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm;  
Packmaß: 78 x 36 x 27 cm; Gewicht: 13,6 kg

075/591 699,95 075/592 479,95

4000 mm 3000 mmBusvorzelt Newburg 160

Gestänge: ø 12,5 mm/8,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Ab-
spannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Zelt

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge,  
ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zelt-
boden, Zelt

Material: Außenzelt: Outtex® 3000/4000 Select, 
100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichte-
tes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

FiberglasAirtube

Einfache Abspannung mit Spannleinen.

Doppelkeder Inklusive Bodenplane

195/210

ZUBEHÖR
auf Seite
91
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Vorderwand kann komplett geöffnet werden. 
Hier befindet sich ein Moskitonetzfenster sowie 
ein getöntes Folienfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wetterfesten 
Gardinen.

Rückwand kann komplett geöffnet oder ver-
schlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select,  
100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, 
wasserdichtes 100 % Polyethylen

Das freistehende Vorzelt Lakecrest benötigt nur wenig Stellfläche und ist sehr kompakt und leicht. 
Mit zwei leichten Aluminium-Gestängebögen steht das Zelt mit wenigen Handgriffen. Der hochgezo-
gene Vorzeltboden, der mit Klett an der Zeltwand abdichtet, kann auch komplett entnommen werden. 
Für Kurztrips könnte so das Packmaß und Gewicht nochmal reduziert werden. Mehrere Netzfenster 
mit Zip-Up-Vorhängen ermöglichen eine gute Belüftung. Im Schleusenbereich befinden sich gegen-
überliegende Seiteneingänge, die einen einfachen Zugang zum Van und zum Zelt ermöglichen.

Lakecrest

525,95

Maße (B x H x T): 320 x 210 x 160 cm;  
Packmaß: 62 x 31 x 31 cm; Gewicht: 11,1 kg

075/500 525,95

Anbauhöhe: 175 – 200 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 160 cm

Alu

cc geräumiges Vorzelt
cc komplett freistehend
cc inklusive Zeltboden

Vorteile

Freistehendes Bus- 
vorzelt für die  
ganze Familie.

Gestänge: ø 13 mm eloxiertes Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, 
Zeltboden, Zelt

Extrem kompakt und leicht!

3000 mm
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Vorderwand: großer, aufrollbarer Eingang mit 
großem Netzfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wasserdichten 
Vorhängen.

Rückwand kann komplett geschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 
% Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, 
wasserdichtes 100 % Polyethylen

Das vielseitige Outwell Kuppelvorzelt Woodcrest lässt sich am Heck oder an der Seite von Camper-
vans oder diversen anderen Fahrzeugen wie dem VW Caddy, sonstigen Minivans oder SUVs anbin-
den. Bei der Heckmontage öffnet die Heckklappe in das Zelt. Beim Verlassen des Platzes kann das 
Zelt komplett verschlossen werden. Das Aluflex-System aus vorgebogenen Aluminiumstangen ist 
kompakt, leicht und lässt sich schnell aufbauen. Mehrere Netzfenster sorgen für eine gute Belüftung 
und lassen sich von innen mit Reißverschlüssen verschließen. Die hochgezogene Bodenplane, die mit 
einem Klettband und Reißverschluss mit dem Zelt verbunden wird, kann auch komplett entnommen 
werden. Die Anbindung ans Fahrzeug erfolgt über Abspannleinen oder dem Doppelkeder-Profil.

579,95

Gestänge: ø 16 mm eloxiertes Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, 
Zeltboden, Zelt

Woodcrest

Maße (B x H x T): 330 x 230 x 360 cm;  
Packmaß: 71 x 31 x 31 cm; Gewicht: 11,6 kg

075/501 579,95

Anbauhöhe: 175 – 200 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 360 cm

Alu

cc kompakt und leicht
cc inklusive Zeltboden
cc für Bus und kleine Wohnmobile

Vorteile

2 Anbaumöglichkeiten

Einfache Heckmontage.3000 mm
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Schlafkabine Wolfburg

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohn-
raum. Kann mit doppeltem Reißverschluss  
komplett geöffnet werden. Mit Moskitonetz. 
Großes Vordach bietet Schutz vor Regen und 
Sonnenlicht.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett 
geschlossen werden können.

Material: Outtex® 4000 Select, 100 % Polyester

Das Wolfburg 380 Air ist ein freistehendes, aufblasbares Vorzelt, das parallel zum Bus steht. Dadurch 
passt es auch auf kleinere Plätze und bietet trotzdem einen großen Innenraum. Die abnehmbare 
Schleuse kann an beiden Zeltseiten montiert werden und so kann die Vorderseite entweder Richtung 
Fahrzeugfront oder aber zum Fahrzeugheck zeigen – ideal für Busse mit Heckküche. Die senkrechte 
Vorderwand inklusive großer Moskitonetztür kann komplett geöffnet werden und ist durch ein Vor-
dach geschützt. Der lichtdurchflutete Innenraum mit seiner Fläche von ca. 270 x 380 cm bietet selbst 
bei Nutzung der optionalen Schlafkabine für 2 Personen immer noch genügend Platz zum Sitzen. Alle 
Fenster lassen sich von innen schließen. Sturmbänder sorgen zusammen mit dem robusten Luft-
schlauchsystem für ausgezeichnete Stabilität auch bei widrigen Bedingungen.

Wolfburg 380 Air

Maße (B x H x T): 270 x 210 x 380 cm;  
Packmaß: 80 x 43 x 43 cm; Gewicht: 21,9 kg

075/589 969,95
075/590 122,95

Gestänge: Airtube, ø 8,5 mm GFK Fiberglas 
(Vordach)

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Ab-
spannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, 
Zelt

Airtube

Ideal für kleine Plätze!

Schlafkabine für Buszelt Wolfburg für 2 Personen.
Material: 100 % PES Polyester;  
Maße (B x H x T): 130 x 210 x 190 cm;  
Packmaß: 41 x 12 x 12 cm; Gewicht: 1 kg

Zubehör

122,95

Anbauhöhe: 175 – 200 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 380 cm

969,95

Platz für 2 Personen!

4000 mm

ZUBEHÖR
auf Seite
91
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Vorderwand mit zwei großen Panorama-Fens-
tern. Die Fenster können durch angenähte Gar-
dinen blickdicht verschlossen werden. Die Ein-
gangstür ist mit Stalltüreffekt und seitlich 
wegrollbar.

Seitenwand mit jeweils einem großen Lüftungs-
fenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter 
Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand kann in zwei Breiten geöffnet werden. 
Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefesti-
gung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des 
Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

275,–

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Gestänge mit zwei 
teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl 
und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestängeta-
sche, Gestänge, Packtasche, Zelt

Ein Tunnel-Busvorzelt  
mit dem gewissen Etwas.

3000 mm

070/003 52,95

Zubehör
Travel Extra

Schlafzelt 
Travel Extra
Die Schlafkabine ist 
der ideale Schlafplatz 
für den Nachwuchs 
oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm;  
Packmaß: 64 x 42 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg

52,95

Maße (B x T): 340 x 240 cm;  
Packmaß: 78 x 28 x 21 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 275,–

Anbauhöhe: 180 – 220 cm Material: 100 % Polyester Zelttiefe: 240 cm

Zeltboden Travel Extra

070/007 39,95

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Un-
geziefer und verringert die Entstehung von 
Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm;  
Packmaß: 48 x 29 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg

Perfekte Ergänzung für 
das Travel Extra.

FiberglasStahl

3000 mm
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Material: HydraDore® SL

Vorderwand mit Eingangstür und Wetter-
schutzdach. Panoramafenster mit Abdeckungen.

Seitenwand mit Schleusen-Seiteneingang mit 
Mesh-Türe, 2 Seitenfenstern mit Abdeckung und 
Dauerventilation.

Material: besonders schnelltrocknendes HydraDo-
re® SL (100 % PES). Boden: 100 % Polyethylen.

Das Vorzelt Aquarius Pro 300 ist perfekt für Kastenwagen oder mittelgroße Reisemobile. Die funktio-
nale Schleuse verbindet das freistehende Aquarius Luftvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung 
der Schleuse erfolgt am Fahrzeug über einen Keder. Der Haupteingang des Busvorzeltes ist mittels 
Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Supereinfach und schnell aufzubauen.

ab 449,–

Aquarius Pro 300

Gestänge: AAS-System. Dreilagiges Airtube Sys-
tem mit sehr hoher Standfestigkeit.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Sturm-Dachstangen, Zeltboden, Packta-
sche, Zelt

Zelttiefe: 310 cm

Airtube

Zubehör

Anbauhöhe: 210 – 240 cm
Maße (B x H x T): 300 x 240 x 310 cm;  
Packmaß: 118 x 35 x 34 cm; Gewicht: 18,1 kg

Anbauhöhe: 180 – 210 cm
Maße (B x H x T): 300 x 210 x 310 cm;  
Packmaß: 113 x 33 x 28 cm; Gewicht: 17,9 kg

Reisemobilzelt Aquarius Pro 300Busvorzelt Aquarius Pro 300

075/481 499,–075/480 449,–

kompakt und freistehend

AAS Airtube für Aquarius Pro 300
Zusätzliche Luftstangen zur Verstärkung der 
Gesamtkonstruktion bei Sturm.  
Material: HydraDore® SL 075/482 39,95

Anbauhöhe: 180 – 240 cm

4000 mm

ZUBEHÖR
auf Seite
91
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Vorderwand herausnehmbar. Große Eingangs-
tür, partial oder komplette Öffnung. Fenster ver-
dunkelbar, Vorzeltdach mit Seitenwänden zum 
Sonnen- und Regenschutz.

Seitenwände ausstellbar und mit großer Moski-
togaze (verdunkelbar) und Seiteneingang.

Material: Polycotton, Zeltboden aus Polyethylen.

Gestänge: Airtube A.I.R. Tech, ø 16 mm Stahl

Advantourer ist das ideale Busvorzelt. Durch die Außenzelthaut in Polycotton ist es wesentlich  
atmungsaktiver und UV-beständiger als herkömmliche Polyesterzelte. Ein großer Verandabereich lädt 
ein zum Verweilen und Entspannen.

971,50

Advantourer

Maße (B x H x T): 350 x 230 x 440 cm;  
Packmaß: 80 x 41 x 41 cm; Gewicht: 34,6 kg

075/194 971,50

Anbauhöhe: 180 – 240 cm Material: Polycotton Zelttiefe: 440 cm

komplett verschließbar

ideale Belüftung

großer Verandabereich

Airtube

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Ab-
spannmaterial, Airtube, Zeltboden, Packtasche, 
Zelt

3000 mm
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Material: HydraDore® SL

Vorderwand: Panoramafenster mit Abdeckung. 
Kann aufgerollt oder optional als Sonnendach 
verwendet werden.

Seitenwände mit einem Schleusen-Seitenein-
gang mit Mesh-Türe, zwei Seitenfenster.

Material: besonders leichtes, schnelltrocknen-
des HydraDore® SL 3000 Außenmaterial mit UV-
Ausrüstung. Bodenplane: 100 % Polyethylen.

Gestänge: Air Erect System® (AES), dreilagige 
Airtubes für hohe Standfestigkeit.

Die Air Erect System® (AES) Technologie garantiert extrem einfache Handhabung. Dank des Airtube-
Systems sind die Luftkammern in kürzester Zeit aufgepumpt. Das Vorzelt verfügt über einen fest ein-
genähten Boden, Dauerventilation und einen Doppelkeder passend für die Markise.

399,–

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, 
Zeltboden, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 370 cm

aufrollbares Panoramafenster.

Airtube

070/307 49,95

Zubehör

Hydra 300

Schlafkabine 
Hydra 300
Das Innenzelt eignet 
sich hervorragend als 
separate Schlafkabine 
zur Ergänzung des Reisemobilzeltes Hydra 300. 
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 140 x  
205 cm

49,95

Anbauhöhe: 220 – 260 cmMaße (B x H x T): 300 x 205 x 370 cm;  
Packmaß: 103 x 31 x 31 cm; Gewicht: 15,5 kg

Anbauhöhe: 190 – 220 cm

Reisemobilzelt Hydra 300 High

Busvorzelt Hydra 300 Low

070/983 399,–

070/982 399,–

Anbauhöhe: 190 – 260 cm

3000 mm

ZUBEHÖR
auf Seite
91
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Material: WeatherTex

Vorderwand aufrollbar mit Fenster sowie ver-
schließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute 
Entlüftung.

Seitenwände je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand ausgestattet mit einer Tür.

Tunnel ist die angenähte Verbindung zwischen 
Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4 mm / 6 mm. 
Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem 
Keder, sowie Reißverschluss, kann über das Rei-

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, welches mit eingenähtem Tunnel 
passend für fast alle Vans und Busse ist. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten 
ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

499,–

semobil mit 2 Spanngurten abgespannt werden. 
Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-be-
schichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 350 cm

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;  
Packmaß: 80 x 34 x 33 cm; Gewicht: 13 kg

In 2 Anbauhöhen erhältlich.

Anbauhöhe Art-Nr. Preis
180 – 210 cm 075/183 499,–
240 – 270 cm 075/403 499,–

Airtube

075/190 22,–

Zubehör
Quick'n Easy Air

Innenhimmel Quick'n Easy
Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy 
Air schafft ein angenehmes Wohnklima und 
reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

22,–

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

4000 mm

Perfekte Ergänzung 
für Ihr Busvorzelt.
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Anbauhöhe: 210 – 270 cm Material: KlimaTex

Vorderwand herausnehm- oder aufrollbar mit 
einem Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände aufrollbar, mit je einem Fenster 
mit Fensterklappe.

Rückwand ist verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-be-
schichtet.

Gestänge: Airtube.

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-
Verhältnis aus. Freistehend bieten wir hier ein Reisemobilvorzelt an, welches mit dazugehörigem 
Tunnel passend für fast alle Fahrzeuge ist (Tunnel separat bestellen!).

799,–

Quick'n Easy Luxus

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 250 cm

Airtube

Quick'n Easy Tunnel
Der Quick'n Easy Tunnel sorgt für eine saubere 
und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeit-
fahrzeug. Er ist mit einem Doppelkeder ausge-
stattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlus-
ses befestigt werden. Er ist an beiden Seiten 
mit einer Tür ausgestattet. Passend für Quick'n 
Easy Luxus Air.

Größe Anbauhöhe Art-Nr. Preis
M 210 – 240 cm 075/185 149,–
L 240 – 270 cm 075/186 159,–

ab 149,–

Zubehör

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;  
Packmaß: 80 x 48 x 37 cm; Gewicht: 24 kg

075/184 799,–

Verbindung zum 
Fahrzeug!

offenes Raumgefühl

Verbindungstunnel separat bestellen.

10000 mm
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Anbauhöhe Art-Nr. Preis
180 – 210 cm 075/419 169,–
210 – 240 cm 075/420 179,–
240 – 270 cm 075/423 199,–

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panorama-
fenstern und zwei Seitenwänden, inklusive Mos-
kitonetz und Seitentüre ausgestattet.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: AAS System, dreilagige Airtubes für 
hohe Standfestigkeit. Kann von einem Punkt auf-
gepumpt werden.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, 
Packtasche, Zelt

Das Luftvorzelt Orion ist perfekt für mittelgroße Reisemobile. Die funktionale, in drei Größen erhältli-
che Schleuse verbindet das freistehende Orion Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befestigung der 
Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder. Der Haupt-
eingang ist mittels Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Super einfach und schnell aufzubauen. 
Das Busvorzelt kann von der Schleuse mit einem Reißverschluss abgetrennt werden und frei stehen. 
Ausgestattet mit Doppelkeder für Markisen.

Orion 300

799,–

große Klarsichtfenster

Airtube

Zubehör

Schleuse Orion

Zeltteppich Orion 300

Die funktionale Schleuse verbindet das freiste-
hende Orion Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. 
Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt 
über einen Reißverschluss und am Wohnmobil 
über einen Keder.

Der optionale Boden für das Zelt wird mittels 
eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbun-
den. Somit ist das Vorzelt von unten dicht.
Maße (L x B): 210 x 300 cm

075/418 799,–

Material: HydroTech® CottonTouchAnbauhöhe: 180 – 270 cm Zelttiefe: 310 cm

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 310 cm;  
Packmaß: 98 x 34 x 34 cm; Gewicht: 19,6 kg

075/421 49,–

Dachstange Orion
Es werden 2 Stangen am Zelt benötigt.

075/424 19,95

5000 mm
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cc ideal für große Wohnmobile
cc Wetterschutzdach
cc große Fenster

Material: HydraTech® Cotton- 

Touch (100 % Polyester)

1.399,–

Vorteile

extra hoher Dachverlauf

große Panoramafenster

Anbauhöhe: 240 – 280 cm

Zelttiefe: 380 cm

5000 mm

78

Teilzelt Reisemobil



Anbauhöhe Gewicht Art-Nr. Preis
240 – 260 cm 3 kg 075/467 249,–
260 – 280 cm 3,2 kg 075/468 249,–
280 – 300 cm 3,7 kg 075/469 269,–
300 – 320 cm 3,8 kg 075/470 299,–

Schleuse Neptune

Zeltboden Neptune

Schlafkabine Neptune

Die passende Schleuse für das Neptune Vorzelt 
eignet sich hervorragend für die Montage an 
mittelgroßen oder großen Reisemobilen. Die 
Schleuse wird über einen Reißverschluss mit 
dem Zelt verbunden und hat einen Doppelke-
der welcher in alle Markisen passt.

Der optionale Boden für das Neptune Zelt wird 
mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt 
verbunden. Maße (L x B): 220 x 400 cm;  
Packmaß: 60 x 23 x 18 cm; Gewicht: 7,5 kg

Das universelle Innenzelt bietet die Möglichkeit 
eine Schlafkabine für Gäste im Vorzelt einzu-
hängen. Die Befestigung am Zelt ist bereits 
vormontiert. Maße (B x H x T): 180 x 240 x 200 cm;  
Packmaß: 60 x 20 x 8 cm; Gewicht: 1,5 kg

Zubehör

159,95

Vorderwand mit Panoramafenster und Tür-
Funktion.

Seitenwände mit Klarsichtfenstern, mit Moski-
tonetz und Seitentüren.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Poly-
ester

Gestänge: AAS System. Die Luftkammern wer-
den über einen Punkt mit Luft gefüllt.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Packtasche, Zelt

Das Luftvorzelt Neptune ist perfekt für alle großen Reisemobile. Es lässt sich super einfach und schnell 
aufbauen und bietet jede Menge Platz vor dem Reisemobil. Das Besondere an diesem Vorzelt ist der 
extra hohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Wetter-
schutzdach bietet einen enormen Komfort und sorgt dafür, dass der Innenraum trocken bleibt. Die  
optional erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befesti-
gung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Neptune

Wetterschutzdach  
an der Vorderwand.

Airtube

Maße (B x H x T): 400 x 240 x 380 cm;  
Packmaß: 113 x 45 x 45 cm; Gewicht: 33,2 kg

075/466 1.399,–

075/471 159,95

075/465 59,95

HydroTech® CottonTouch
Ist ein Spezialgewebe, entwickelt für den Einsatz 
bei Vorzelten. Das 100%ige Polyestergewebe 
ist mit einer speziellen UV-beständigen PU  
Beschichtung ausgestattet. Die Beschichtung 
verleiht dem Material einen fühlbaren Baumwoll-
Charakter. Die spezielle Faser und Webart ist  
besonders reißfest und strapazierfähig. Gegen-
über gefärbten Materialien aus Polycotton oder 
Baumwolle hat HydroTech® CottonTouch her-
ausragende Eigenschaften:
• niedriges Flächengewicht 200 g/m2

• einen hohen UV Schutz
• gegen Witterungseinflüsse geschützt
• wasserabweisend 
• bessere Reißfestigkeit 
• sehr pflegeleicht

Material
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Material: HydraDore® SL

Vorderwand mit Klarsichtfenstern mit Moskito-
netz und Tür.

Seitenwand mit großen Fenstern und Seitentür. 
Alle Fenster können abgedeckt werden.

Material: besonders schnelltrocknendes Hydra-
Dore® SL (100 % Polyester).

Gestänge: AES System. Dreilagiges Airtube Ge-
stänge für hohe Standfestigkeit.

Das hell gestaltete Vorzelt ist ideal für alle Reisemobile. Dank Airtube Gestänge und dem Doppel-Keder-
anschluss für Reisemobil und Markise, ist das Teilzelt in kürzester Zeit aufgebaut. Ein Wetterschutz-
dach auf der Vorderseite schützt vor Regen und Sonne.

Hydrus 420

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 290 cm

ab 599,–

Anbauhöhe Gewicht Art-Nr. Preis
210 – 245 cm 21 kg 075/476 599,–
240 – 280 cm 21,3 kg 075/477 649,–

Maße (B x H x T): 420 x 245 x 290 cm;  
Packmaß: 113 x 38 x 28 cm

Airtube

AAS Airtube für Hydrus Pro 420
Zusätzliche Luftstangen zur Verstärkung der 
Gesamtkonstruktion bei Sturm. Material: Hyd-
raDore® SL 075/479 69,–

Schlafkabine 
Hydrus Pro 420
Die Schlafkabine 
bietet eine Schlaf-
möglichkeit für Gäste im Vorzelt. Die Befesti-
gung am Zelt ist bereits vormontiert.  
Maße (B x H x T): 180 x 230 x 200 cm

69,–

075/478 69,–

Zubehör

Anbauhöhe: 210 – 280 cm

4000 mm
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Material: 100 % Polyester

Vorderwand mit großem Panoramafenster mit 
Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung.  
Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas 
für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 
5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 
3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, 
ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Air-
tube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, 
Zelt

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele 
Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglich-
keiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino 
RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

San Marino/Portofino Air

Zelttiefe: 250 cm

ab 782,75Dank 2 Anbauhöhen für jede 
Fahrzeughöhe geeignet.

Anbauhöhe: 240 – 290 cm
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;  
Packmaß: 75 x 40 x 40 cm; Gewicht: 22,9 kg

Anbauhöhe: 180 – 210 cm
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;  
Packmaß: 75 x 40 x 30 cm; Gewicht: 21,5 kg

Busvorzelt Portofino Air

Busvorzelt San Marino Air

075/380 835,–

075/379 782,75

AirtubeFiberglas

Anbauhöhe: 180 – 290 cm

5000 mm
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Anbauhöhe Gewicht Art-Nr. Preis
235 – 250 m 32,5 kg 075/456 1.109,–
250 – 265 m 33 kg 075/457 1.129,–
265 – 280 m 33,5 kg 075/458 1.149,–
280 – 295 m 34 kg 075/459 1.199,–

Material: 100 % Polyester

Vorderwand mit großen Fenstern und Gardinen.

Seitenwände können komplett geöffnet werden. 
Bietet somit die Möglichkeit das Zelt an beiden 
Seiten zu erweitern. Jeweils mit einer Eingangs-
tür mit Insektenschutz.

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbe-
schichtung SR17.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Zelt

Das aufblasbare Teilzelt bietet jede Menge Platz vor Ihrem Reisemobil. Die Luftschläuche sind mitein-
ander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Anpassbar an ein Wohn-
mobil mit einer Höhe zwischen 2,35 und 2,95 Meter. Das Modell Pampeo ist mit einem Kederadapter  
(ø 4,5 und 7 mm) ausgestattet, der an die Markisenschiene oder an der Fahrzeugwand befestigten 
Schiene montiert werden kann.

Pampeo Air 400

Zelttiefe: 300 cm

Airtube

Maße (B x H x T): 400 x 250 x 300 cm;  
Packmaß: 120 x 41 x 39 cm

ab 1.109,–

Seitenwände können  
komplett geöffnet werden.

große Fenster

Anbauhöhe: 235 – 295 cm

82

Teilzelt Reisemobil



ab 1.209,–

3 Eingangstüren

Material: 100 % Polyester

Seitenwände sind abnehmbar und mit jeweils 
einer Eingangstür mit Insektenschutz und Fens-
terklappen ausgestattet.

Vorderwand mit 3 Aufrollpaneelen, somit ist 
das Betreten einfach möglich.

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbe-
schichtung

Gestänge: Airtube

Das Luftvorzelt Sporty Air ist ein freistehendes Vorzelt höchster Qualität, das sich schnell und einfach 
aufbauen lässt. Das Zelt bietet Ihnen fast 10 m2 an zusätzlicher Wohnfläche und das freistehende 
Konzept ermöglicht es Ihnen, den Campingplatz z. B. für einen Tagesausflug mit dem Bus zu verlassen, 
ohne das Zelt abbauen zu müssen. Dank integrierter Trennwand können Sie Ihr Vorzelt abtrennen 
und so einen multifunktionalen Bereich schaffen: Schlafecke + Kochecke. Die Zeltschläuche sind mit-
einander verbunden und ermöglichen damit ein Aufblasen an einem zentralen Punkt. Das Zelt lässt 
sich über einen Verbindungstunnel (85 cm) am Wohnmobil befestigen, der an einer Kederschiene am 
Fahrzeug angebracht wird. 

Sporty Air

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Zelt

Zelttiefe: 355 cm

Anbauhöhe Gewicht Art-Nr. Preis
180 – 210 cm 34,2 kg 075/450 1.209,–
240 – 295 cm 34,6 kg 075/451 1.259,–

Maße (B x H x T): 390 x 200 x 355 cm;  
Packmaß: 120 x 43 x 36,8 cm

komplett freistehend

Airtube

Anbauhöhe: 180 – 210 cm
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Größe Maße (B x H x T) Gewicht Art-Nr. Preis
260 260 x 255 x 340 cm 34 kg 075/460 1.249,–
330 330 x 255 x 340 cm 35 kg 075/461 1.369,–
390 390 x 255 x 340 cm 39,3 kg 075/462 1.499,–

Anbauhöhe: 230 – 295 cm Material: 100 % Polyester

Seitenwände sind abnehmbar und mit einer 
Eingangstür (mit Insektenschutz und Fenster-
klappe) ausgestattet.

Vorderwand mit 3 aufrollbaren Fassadenpa-
neelen, sodass das Vorzelt von vorne betreten 
werden kann.

Das Teilzelt Liberty Air ist ein freistehendes, aufblasbares Teilzelt höchster Qualität, das sich schnell 
und einfach aufbauen lässt. Geeignet für Reisemobile mit einer Anbauhöhe zwischen 220 und 300 cm. 
Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden.
Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt über einen Verbindungstunnel (90 cm), welcher mit einem Dop-
pelkeder ausgestattet ist, der in die Markisenschiene oder in eine Schiene eingebaut werden kann.

Liberty Air

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbeschich-
tung

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luft-
pumpe, Zelt

Zelttiefe: 250 cm

ab 1.249,–

Aufrollbare  
Fassadenpaneele!

Airtube
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Anbauhöhe: 270 – 300 cm Material: 100 % PVC

Seitenwände mit je einer Eingangstür.

Dach wird mit Hilfe einer 60 cm langen Über-
wurflasche über das Reisemobil abgespannt und 
ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem 
Fahrzeug verbunden.

Rückwand mit 2 Reißverschlüssen zum variab-
len Einstieg, komplett herausnehmbar oder ab-
rollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoff-
polster mit Bändchen an der Rückwand befestigt 
werden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und 
abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reiß-
fest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m2.

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm 
geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiaus-
rüstung oder das Fahrrad.

649,95

Garmisch

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit geboge-
ner Mittelstange.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardi-
nen, Zelt

Zelttiefe: 180 cm

Maße (B x T): 180 x 180 cm;  
Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg

075/141 649,95

BelüftungAnbindung ans 
Reisemobil.

2 Eingangstüren

freistehend

Stahl

ZUBEHÖR
auf Seite
92

85Teilzelt Reisemobil


